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LT Schip met
rubbermotor

Handleiding:
Ides, tekat en illustraties prof. Waltsr Hanko
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Onderdelenlijst: Gereedschap/hulpmiddelen
2 houten latten 10 x 25 x 250 mm Mestiat
4 houten latten 10 x 25 x 100 mm Winkslhaak
1 houten lat 10 x25 x 25 mm Fijngstands zaag
4 spijkers 15 mm Verstakbak
1 spijker 30 mm Timmermanshamer
2 achrosfhaksn 20 mm Potlood
5 rubberen ringsen o 90 mm Priem

Sneldrogends witte houtlijm
Schuurpapier



2.2 De schroef

De schroef maak je van twee houten latten (elk 100 mm. lang).

Maak, zoals aangegeven op de afbeelding, in het midden van beide latten een uitsparing. Steek ze op elkaar
(als een kruis) en lijm ze aan elkaar vast ("kruisverbinding”).

(Opmerking: Het schip kan ook zonder een schroef met kruisverbinding varen. Dan hoef je maar één lat van
100 mm. in de rubberring te gehangen.)
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Draai in het midden van de lange boorden op positie A en A een schroefhaak.

2.3 De rubbermotor

Vouw de rubberring dubbel en haal hem om de schroef zoals op de afbeelding staat aangegeven.

Hang de uiteinden van de rubberring in de schroefhaken A en A.

Door nu de schroef te draaien span je de rubberring. Zet het schip in het water, laat de schroef los en weg is
hij!




