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Informatie leerkracht

Thema: overbrenging met krukas

Maakopdracht: de Zwaai-Machine
Groep: 6, 7, 8

Techniek domeinbeschrijving 
‘In de automotor zitten zuigers die op en neer gaan. Maar de wielen moeten ronddraaien. Dus de beweging moet 

veranderen van op en neer naar rond. Dit gebeurt door een krukas. De krukas verandert een rechte beweging in een

ronddraaiende beweging.’

Introductie
Een naaimachine heeft een elektromotor. De motor draait rond, maar de naald gaat op en neer. Hoe zou dat kunnen?

In de naaimachine zit een mechaniek met een kruk en stangen die de beweging veranderen. Bij deze Zwaai-Machine

draai je een hendeltje rond. De beide armen maken een zwaaibeweging. De beweging wordt omgezet door de krukas.

Opdrachten
• Samen bedenken hoe een lijmstift (prit) omhoog en omlaag draait. Hoe zou de binnenkant eruit zien? Met een 

stevige tang kun je een lijmstift uit elkaar slopen.Als je de onderkant van de stift ronddraait, beweegt de stift 

recht naar boven of juist naar beneden.

• Een Zwaai-Machine maken. De beschrijving volgt bij Informatie Leerling.

• Maak voor de leerlingen het model van de foto’s hieronder. Het is een leuk voorbeeld van een verandering van

beweging.Als je links de rode punaise ronddraait, gaat de smiley heen en weer.Vergeet niet een kraal onder de

punaise te doen. Dit voorkomt dat het ijzerdraad stangetje tegen de spijker van het wiel vastloopt. Nodig: plaatje

hout, houten katrolwiel, korte spijker, punaise, kraal, twee stukken ijzerdraad, rietje, plakband.
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Voorbereiding en tips

Gereedschap
• liniaal of geodriehoek

• pen

• schaar

• dikke spijker of priem

• prikpen

• plakbektang 

• rondbektang

• kniptang

• niettang

Nodig 
• gestrekt (=recht) ijzerdraad 

(bouwmarkt, ijzerwarenwinkel of

www.opitec.nl)

• rietje

• melkpak

• restjes karton 

• plakband of lijmpistool

• lijmstift

Uitleg
Door aan de hendel van de zwaaimachine 

te draaien, draait de as rond. Het is een 

speciale as, een krukas. Hierdoor worden 

de twee stangetjes in beweging gebracht.

Tips
• Begin met wat buigoefeningen. Geef

buiginstructie over het buigen van een

gesloten oogje.

• Ook het buigen van je initialen is een

geschikte oefening.

• Kennen de leerlingen het begrip ‘kubus’

(stap 1)?

• Controleer bij stap 2 of ze de punten op de

juiste plek hebben getekend.

• Buighulp

Vinden de leerlingen het lastig om te bui-

gen? Teken dan op ruitjespapier een lijn van

16 cm lang. Geef op de lijn de maatverdeling

aan voor de krukas.

Teken stap voor stap deze buigvolgorde:
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Informatie Leerling

Zwaai-Machine 
Als je het hendeltje ronddraait, zwaaien de handen heen en weer.

1. 2.

3.

1. Pak een melkpak, liniaal, pen en

schaar. Maak van de onderkant van

het pak een KUBUS.

2.Teken deze vier punten af.

Prik een gat met een spijker of

priem. Prik de bovenste gaten van

binnenuit.

3. Knip twee stukken ijzerdraad van 12 cm.

Buig aan één uiteinde een dicht rondje.

Maak het rondje zo klein dat het niet over

een rietje kan schuiven.

4.

4. Knip 16 cm ijzerdraad af.

Buig deze vorm.

• Stap 5, 6, 7, 8 staan op de andere kant.
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Informatie Leerling

Zwaai-Machine 

6.

7.

8.

6. Buig de vorm verder zoals op

de tekening. Zorg ervoor dat de

vorm plat blijft.

7. Plaats het mechaniek in de kubus, zoals op de tekeningen hierboven.

8. Buig met de tang en uiteinden zoals op de

tekening. Kun je de hendel soepel draaien?

Maak je nog zwaaihandjes of zwaaioren…?

5.

5. Knip twee stukken riet van 2 cm

lang. Schuif de rietjes en ijzerdraad

er op.


